Tijdens de winter

De verzorging van de motor is altijd heel belangrijk. Het uitvallen van de motor komt altijd op de meest ongelegen momenten. Tijdens de wintermaanden moet de motor daarom goed beschermd worden. Vooral het interne koelsysteem zal beschermd moeten zijn tegen de vorst. Het buitenwaterkoelsysteem bevat buitenwater en is dus onbeschermd. Het interne koelsysteem dient daarom gevuld te zijn met koelvloeistof (of antivries gemengd met water tot een voldoende beschermingsgraad).
Dit gaat als volgt: Motor op temperatuur laten komen want de thermostaat moet open staan, anders wordt het koelwater omgeleid. Daarna stationair laten draaien. Deksel van wierpot halen. Inlaatkraan dichtdraaien. Koelvloeistof in wierpot gieten tot het uit de uitlaat of loospijp komt. Motor stop zetten. Nog iets koelvloeistof bijgieten. Kraan open en direct weer dichtdraaien.
Indien u vaker de motor wilt gebruiken in de winter is dit niet handig omdat dan alle bescherming verdwijnt. Na elke vaarbeurt zal bovenstaande handeling opnieuw moeten worden uitgevoerd. Officieel moet het antivries worden opgevangen (via de uitlaat) voordat dit in het open water terecht komt, het is milieu belastend. 
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                                                                                                           U kunt het buitenwater systeem op een andere manier beschermen. U dient dan het buitenwatersysteem af te tappen na gebruik van de motor. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van u handigheid.
Alle aftap punten gebruiken om het water af te tappen. Waar géén water is kan er ook niets bevriezen. Heeft U de beschikking over een kleine compressor dan kunt u alle water ook naar buiten blazen. Zelf blazen, met een slangetje door een conische rubberdop of iets dergelijks, kan ook maar is vermoeiender en duurt wat langer. Ook met een oude binnenband van een fiets en een fietspomp kan er al voldoende druk worden verkregen om het systeem leeg te blazen.
Open de wierpot en blaas alle water naar buiten via de aansluiting op de buitenboord kogelkraan. Beginnen met een kleine hoeveelheid luchtdruk die eventueel opgevoerd kan worden als het meeste water weg is. Even goed doorblazen zodat alle water weg is en zet dan ( met nog wat luchtdruk erop) de kogelkraan dicht. Deze kogelkraan kan nu niet meer kapot vriezen omdat er geen water meer in de kogel aanwezig is.
Blaas nu via de 2e slang aansluiting alle water via de buitenwaterpomp, warmte wisselaar en uitlaat delen naar buiten. Dit kan even duren tot er geen water meer uit de uitlaat komt. Eventueel hierna controleren of er geen water meer in de waterlock zit door het aftap dopje los te nemen. Deze aftap kan binnen 15 tot 30 minuten gebeurd zijn.
